   SENSÖRLÜ TİP OTOMATİK
HERMETİK KAYAR KAPI  TEKNİK 
                                                               ŞARTNAMESİ
· Kapıların hareketini sağlayan kayıt sistemi tek motor ile çalışacaktır.

· Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital  olarak ayarlanabilir olacak, hızlı açılma ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn.de 700 milimetre, hareket edecektir.

· Ayarlanan acık kalma süresi 0-30 sn. arasında olmalıdır.

· Kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha hızlı olmalıdır. ( Açılma hızı min. 100 cm/ Sn., kapanma hızı min. 80 cm./sn. )

· Mekanizma minimum 2x120 kg.lık kanatları ile çalışabilir olacaktır. ( Tek kanat için 150 kg. Taşıma kapasitesi olacaktır. )

· Mekanizma devreye girdiğinden otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin edecektir. 

· Kapı içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi bulunacaktır. 

· Mekanizma firen ve yavaş hareket alanları ayarlanabilir olacaktır. ( 5 ile 50 cm. arasında )
· Konrtol ünitesi ve dokunmatik ALPTECH 7 İNÇ Full renkli LCD monitör üzerinden hertürlü fonksiyon gerçekleşmeli
· Mekanizmaya gerektiğinde FM alıcı, verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosu uzaktan kumanda imkanı verecektir.

· Kanadın açık konumda fotoselin göremediği alanları kapının üst orta noktasına konacak alan tarama fotoseliyle hasta sedye ve personelin sıkışma güvenliği tam sağlanacaktır alan dışındaki orta nokta fotosel ile teçhiz edilerek  orta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenecektir.

· Kullanılacak alüminyum isteğe uygun renkte elektrostatik toz boyanın ve ekteki detay çizimlerine uygun olarak yapılacak. 

· Kanat bileşiminden kullanılacak fitiller ve özel alüminyum detaylarla ( Kenetli sistem alüminyum profiller kullanılarak ) sızdırmazlık sağlanacaktır. Ekteki imalat detaylarına ve profil detaylarına uygun imalat yapılacaktır.

· Tüm hareketli ve sabit kanatlarda;koridor girişi ve Acil ünitesinde 5+5mm Kalınlığında lamine  cam kullanılacaktır.

· Camlar doğramaya özel EPDM fitiller sızdırmazlığı temin edilerek monte edilecektir.

· Kapıların kapalı ve elektronik kilitli kalması dijital dokunmatik selektör vasıtası ile sağlanarak, ( devre dışı ), Otomatik ( bütün sistem devrede ),  fonksiyonlarını içermelidir. Kapının kilit sistemi elektronik kilit olacaktır.
· Kapı motoru sessiz çalışan D.C. motor olmalıdır. Çalışma gerilimi 12-24V  Olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az %10 tolerans göstermelidir.

· Elektrik kesilmelerinde hareketli kanat El ile açılabilmelidir.

· Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek sistemler sahip olmalıdır. ( Her bir kanat ray üzerinde en az 4 adet tekerlek ile taşınacaktır.bunlardan 2 tanesi aşağı raya 2 tanesi yukarı raya basacaktır.) tekerlek üzerinde hareket eden ray aşındığı zaman değiştirilebilir ( modüller ) olmalıdır.

· Firmaların her türlü imalat ve montaj  hatalarına yönelik 2 sene ücretsiz bakım ve onarım hizmeti; ve garanti dışında kalacak maddelerde ücreti mukabilinde olmak üzere sisteme yönelik her türlü yedek parça 10 yıl süre ile temin etme saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir.

· Firmalar ilgili şehir  içerisinde servis imkanı sağlayacaklar arıza anında 24 saat içinde

            Müdahalede bulunacaklardır.

            İmalatın yapımına başlanmadan firma seçim formu  hazırlanacaktır.

                  Kapı motor ve makine aksamı  ;TS-EN(CE)   normunda kalite                                        

              belgeli olacaktır


         İmalat yapılmadan yarine göre idarenin istediği gibi detaylar kontrol edilip   

            Alüminyum renk ve detaylarına göre imalat yaptırılacaktır. 

            Ameliyathane kapı laminant rengi ve yerleşimi kontrol edilip idarenin isteğine göre  

            İmalat yapılıp açma kapama panel buton ile yapılacaktır.                

