İTHAL YANGIN KAPILARI VE ÖZELLİKLERİ:

· Toplam Kanat kalınlığı 60 mm olacaktır.

· Menteşe kendi kendine kapanma sağlayan yaylı menteşe olacaktır

· Doğru kapanma sekansını sağlayan kapanma düzenleyicisi olacaktır

Kasasının etrafında yagında kendiliğinden şişen sıcak duman ve soğuk duman fitilleri Olacaktır.

· Kanat ve kasa yangına dayanıklı boya ile boyanacaktır.

· Yangın ve kasa yangına dayanıklı boya ile boyanacaktır.

· Yangın kapısı 60 dakika yangına karsı dayanıklı olacaktır.UNI 9723 REI 60 dak. 

Yangın Dayanımı oldugu belgelenecektir.

· Her yangın kapısının panik barı ve kilidi olacaktır

· 90 x 214 ölçülerde

· Kapılarda eşik olmayacaktır
NOT : 60 dakika yangına dayanıklı UNI 9723 yönetmeliklerine uygun olacaktır. 
Isı dayanıklılığı arttırılmış toz boya ile boyanacaktır. Yangın kapıları ile ilgili bütün normlara uygun olacaktır. Toplam kanat kalınlığı 60mm ebadında olacaktır.galvenize çelik profilden yapılmış Pervazlar, duvar bağlantı kelepçeleri, yerinde kurulum için gerekli bağlantı parçaları olacaktır. Kanat üzerinde acil durum kolunun kilidi için de kullanılabilir kilit deliği olacaktır. Dışta kanat için çelik özlü siyah güvenlik kapı kolu koluyla birlikte patentli anahtarları ve hazır kilit yuvalarıyla komple kilit sistemi, içte panik bar olacaktır. Menteşelerden biri kendi kendine kapanma sağlayan yaylı menteşe, diğeri vida ile dikey ayarlama sağlayan bilyeli menteşe olacaktır.ayrıca hidrolik kapı kapatıcısı takılabilecektir. Çift kanatlı kapılarda Doğru kapanma sekansını sağlayan kapanma düzenleyicisi olacaktır. Kapı kanatları içine güçlendirici omega plakalar konacaktır. Kanatların alt kenarlarında ve çerçevede uygun yerlere yerleştirilmiş sıcaklıkla genişleyen contalar konacaktır. (İthal kapılar için Kanatların kenarlarında tanıtım levhası bulunmalıdır.)
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