	TEKNİK ÖZELLİKLER

	Otomasyon
	yerleşik güvenlik tertibatlı tam otomatik elektrikli mekanizma radarlarla harekete geçirilecektir.

	Geçiş Turnikesi


	Kanat alüminyum profillerle çerçevelenmiş 8 mm kalınlığında şeffaf lamine cam kanattan oluşacaktır.. Kanatlardan iki tanesinde içeriden kilitlenebilecek şekilde konumlandırılmış özel manuel kilit olacaktır. Tüm kanatların alt-üst ve yanlarında kullanılan özel fırçalar ile tam izolasyon sağlanacaktır.

	Yan duvarlar
	Alüminyum profillerle çerçevelenmiş 10 mm kalınlığında şeffaf lamine camlardan oluşacaktır.

	Canopy 
	Çelik konstrüksiyondan oluşacaktır. Tavan ve çatı kapı ile aynı renkli alüminyum levhalar ile kaplanmıştır. Gerektiğinde motorun bakımının yapılabilmesi için kullanılmak üzere açılabilir kapağı ve kapı çapına göre tavanda spot lambaları olacaktır.

	Yüzey
	Görünen tüm alüminyum yüzeyler istenen RAL renginde toz boyadır.

	GÜVENLİK TERTİBATI

	Dinamik basınç kontrolü
	kanatların bir nesneye çarpması durumunda dinamik basınç kontrolü kapıyı hemen durduracak ve manuel olarak her iki tarafa hareket ettirilebilir konuma getirecektir. Kapı, ayarlanabilir bir zaman diliminden sonra tekrar orijinal hızında dönmeye başlayacaktır.

	Parmak sıkışma sensörleri

Dikey güvenlik sensörleri


	Yan duvar ve kanatları arasında sıkışmaları önlemek amacıyla yan duvar lastikleri içerisine parmak sıkışma sensörleri ve kanopy üzerine dikey güvenlik sensörleri yerleştirilecektir.. Bu sensörler vasıtası ile kapı kanatlarının çarpması engellenecektir.. Bu güvenlik sistemleri ile  kapının  hemen durması sağlanacak, kapı, güvenlik sistemlerine temasın kesilmesini müteakip tekrar aktif hale gelip,  yeniden dönmesi sağlanacaktır. 

	Acil durum kapatma anahtarı

Özürlü butonu
	Acil durum kapatma anahtarı , kapının acil durum kapatma modülü ile enerji beslemesini keserek, kapının  manuel olarak hareket ettirilebilir konuma geçmesini sağlayacaktır.  Her iki tarafa yerleştirilmiş özürlü butonları ile kapıların, özürlülerin geçebileceği yavaşlıkta dönmesi sağlanacaktır.




· Otomatik Üç Kanatlı Döner Kapı
· kapı hareketli kanatları panik anında dışarıya doğru açılabilecek sisteme sahip olmalıdır.

· Mekanizma içerisinde, elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak bir akü sistemi bulunacaktır.

· Kapıda bir adet elektronik kilit bulunacaktır. 

· kapı için taşıma  kapasitesi min.150 kg olacaktır.)

· Mekanizma devreye girdiğinde, otomatik olarak “açılma sistemini” tayin edecektir.

· Kapanma işleminden sonra mekanizma, kanatları minimum 4 kg.lık daimi bir güçle iterek, kanatların tam olarak dönmesini ve kesin sızdırmazlığı sağlayacaktır. 

· Kapıların kapalı ve kilitli kalması dijital dokunmatik selektör vasıtasıyla sağlanacak olup, bu selektör “kilitli”, “otomatik”, “açık”, “tek yönlü giriş”,  fonksiyonlarını içermelidir. 

· Kapının açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı, dijital olarak ayarlanabilir olacak, hızlı açılmayı sağlayabilmek için her bir kanat minimum 1000 mm/sn hızla hareket edecektir.

· Güvenlik amacı ile, kapıların açılma hızı, kapanma hızına göre daha yüksek olacaktır. 

· “Fren” ve “yavaş hareket alanları” ayarlanabilir olacaktır. (5 ile 50 cm. arasında)

· 2 adet radar kullanılacak olup, “Radar hassasiyet ayarları” dijital olarak yapılacaktır.

· Radar canlı ve cansız cisimlerden aynı oranda etkilenebilen mikrodalga sistemi ile çalışacaktır.  

· Kapı kanatları üzerinde, yerden 110 cm. yükseklikte 1 adet fotosel kullanılacak olup, kapı kapanırken araya bir engel girmesi durumunda kapı otomatik olarak geri açılacak ve engel ortadan kalkıncaya kadar dönmeyi durduracaktır.Mikro-işlemci ünite arızası, radar ve fotosel arızası, kayış gevşeme ve kopma hali ile aşırı yük ve kanatların açılırken ve kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması halinde, mekanizma üzerinde bulunan dijital gösterge, arıza olduğunu ve yerini belirtecektir.

· Mekanizma, gerektiğinde FM alıcı-verici sistemiyle donatılarak, uzaktan kumanda edilebilir olacaktır. Kullanılacak alüminyum isteğe uygun renkte elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

· Kanat köşelerinde alüminyum profiller siyah takozlar ile birbirine bağlanacaktır.

· Kanat bileşiminde kullanılacak fitiller ve kanat altlarında kullanılacak fırça yardımı ile sızdırmazlık sağlanacaktır.

· Tüm hareketli kanatlarda 4+4 mm kalınlığında şeffaf, darbelere mukavim lamine cam kullanılacaktır.

· Camlar, doğramaya özel EPDM fitiller ile sızdırmazlık temin edilerek monte edilecektir

· Çalışma gerilimi 230 V. (A.C), 50 Hz. olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermelidir. 

· Elektrik kesilmelerinde, hareketli kanatlar manuel açılabilmelidir. 

· Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek sisteme sahip olmalıdır. 
· Tekerlek  üzerinde hareket eden ray, aşındığı zaman değiştirilebilir (Modüler) olmalıdır.

· Kapılar nakliye, montaj dahil çalışır şekilde teslim edilecektir. Kullanım hataları dışındaki arızalara karşı üç (3) yıl imalatçı firma garantisi olacaktır. Garanti süresi her yıl yapılacak bakım anlaşması ile beş uzatılabilmektedir.

Kapılar CE Avrupa güvenlik normlarına uygun olduğunu gösterir belgeye sahip olacaktır. Üretici firmanın ISO Belgesi olmalıdır.
